
IHRE VORTEILE

	■ Hohe Werkzeugsicherheit
	■ Saubere Maschinen und  

Werkstücke 
	■ Kostenersparnis
	■ Einfache Handhabung

AUF EINEN BLICK

	■ Individuelle Werkzeugauslegung
	■ Für glatte (3 mm) / rückenver-

zahnte (5 mm) Hobelmesser und 
rückenverzahnte Profilblanketts 
(8 mm)

	■ Durchmesser 135-400 mm
	■ Für Vierseitenhobel- und  

Profiliermaschinen
	■ Für Weich- und Hartholz
	■ Schneidstoff MC (Standard),  

optional HS oder HW

Immer mehr Kunden im Hobelwerks-
bereich wünschen sich Fertigungs- 
prozesse ohne offene Hydro-Spann-
systeme. Wie auch in der Möbelpro-
duktion steht dabei die Vermeidung 
von Verschmutzungen durch austre-
tendes Fett im Vordergrund – sowohl 
an den Maschinen als auch an den 
Werkstücken. Gleichzeitig wächst der 
Anspruch an ein einfaches und siche-
res Handling der Werkzeuge.

Der Hobel-/Profilmesserkopf mit ge-
schlossenem Hydro-Spannsystem von  
Leitz überzeugt durch: Prozesssicher- 
heit – für saubere und effiziente Bearbei-
tung, Zuverlässigkeit – mit integrierter 
Anzeige für den Spanndruck, Nachhal-
tigkeit – dank minimalem Fettverbrauch. 
Für mehr Sauberkeit in der Fertigung und 
maximale Sicherheit beim Arbeiten.

Hobel-/Profilmesserkopf  
mit geschlossenem  
Hydro-Spannsystem
Der klassische Hobel-/Profilmesserkopf  
in verbesserter Ausführung

Axialer Betätigungskolben für Druckaufbau
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Bis zu 6-fach
HÖHERE STANDWEGE 
GEGENÜBER UNBE-
SCHICHTETEN  
HS-HOBELMESSERN

Bis zu 80 %
WENIGER NACH-
SCHÄRFKOSTEN 
GEGENÜBER  
HS-HOBELMESSERN

Bis zu 80 %
WENIGER MASCHINEN- 
STILLSTANDSZEITEN

EFFIZIENZ

Einfache Handhabung

■	 Anwenderfreundliche Handhabung 	
	 durch geschlossenes Hydro-Spann- 
	 system
■	 Kosteneinsparung durch weniger  
	 Fettverbrauch

QUALITÄT

Keine Verschmutzungen 
und beste Hobelergebnisse

■	� Saubere Maschinen und Werkstücke 
durch geschlossenes Spannsystem

■	� Kein Festsitzen auf der Spindel 
durch spezielle Oberflächen‑ 
behandlung der Büchse

■	� Gleichbleibend optimale  
Bearbeitungsergebnisse durch  
perfekte Rundlaufgenauigkeit

■	� Hohe Arbeitssicherheit durch  
Druckanzeige

NACHHALTIGKEIT

Langlebig und umweltfreundlich

■	� Ideale Schneidstoffnutzung  
durch Einsatz von Messern  
mit Marathon-Beschichtung

■	 Bis zu 6-fach höhere Standwege  
	 gegenüber HS-Hobelmessern  
	 durch Verwendung von Marathon- 
	 Hobelmessern
■	 Langlebiger Tragkörper durch  
	 spezielle Oberflächenbehandlung

Ihre Vorteile durch …

Hobel-/Profil- 
messerkopf mit 
geschlossenem  
Hydro-Spann-
system: sauber, 
sicher, nachhaltig!


