
IHRE VORTEILE

 ■ Schnelle Werkzeugwechsel
 ■ Geringere Stillstandszeiten
 ■ Sichere Aufnahme
 ■ Lange Lebensdauer
 ■ Präzise Werkzeugspannung

AUF EINEN BLICK

 ■ Korrosionsbeständiger Stahl
 ■ Kugelgelagerte Spannzangen- 

mutter mit Trapezgewinde
 ■ Spezialspanner für einfache  

und sichere Handhabung
 ■ Für Schaftdurchmesser 3-25 mm
 ■ Ab Lager lieferbar

Spannzangenfutter sind echte 
Arbeitstiere und sorgen oft über 
viele Jahre für gute Bearbeitungs-
ergebnisse bei vielfältigen Einsätzen. 
Dies geht nicht immer spurlos an 
den Werkzeugaufnahmen vorbei. Es 
kann zu Korrosion kommen, was die 
Leistungsfähigkeit negativ beein-
flusst.

Mit den täglichen Herausforderungen  
im Blick hat Leitz ein innovatives 
Spannzangensystem aus nichtrosten-
dem Stahl (NiRo) entwickelt, das ein 
extrem hohes Maß an Flexibilität mit 
enormer Langlebigkeit vereint. Mit dem 
NiRo Spannzangenfutter Premium  
können komplexe Bearbeitungsauf-
gaben schnell und ohne Probleme 
gemeistert werden.

NiRo 
Spannzangenfutter 
Premium 
Langlebig, präzise und kraftvoll



www.leitz.org

QUALITÄT

Prozesssicherheit über viele Jahre

 ■ Hochgenaue und funktionssichere 
Werkzeugspannung

 ■ Lange Lebensdauer durch Einsatz 
von korrosionsbeständigem Stahl

 ■ Höchste Haltekräfte und hohe 
Rundlaufgenauigkeit mit  
OZ-Spannzangen

EFFIZIENZ & PRODUKTIVITÄT

Werkzeuge mit höchsten Leistungs-
ansprüchen präzise und sicher 
spannen

 ■ Kürzere Stillstandszeiten durch 
schnellen, unkomplizierten  
Werkzeugwechsel

 ■ Höhere Anlagenverfügbarkeit durch 
verkürzte Stillstandszeiten

 ■ Höhere Werkzeugstandzeit durch 
hohe Rundlaufgenauigkeit

FLEXIBILITÄT

Für unterschiedliche 
Einsatzmöglichkeiten

 ■ Für sicheres Spannen von unter-
schiedlichen Schaftwerkzeugen

 ■ Einsatz auch in beengten Bedingun-
gen durch sehr schlankes Design

Ihre Vorteile durch …
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NiRo Spannzangen- 
futter Premium: 
langlebig, präzise 
und kraftvoll!

2-fach
HÖHERE HALTEKRÄFTE 
BEI VERGLEICHBAREM 
ANZUGSMOMENT (80 NM)

-100 %
KORROSION DURCH 
EINSATZ VON NICHT-
ROSTENDEM STAHL

-15 %
SCHLANKERE GEOMETRIE  
IM VERGLEICH ZU 
HANDELSÜBLICHEN 
SPANNZANGENFUTTERN


